
Інструкція 

щодо застосування 

Професійний концентрований засіб для миття всіх видів поверхонь  

«Білизна поверхня (™ Bilysna surface)» 

 Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Білизна поверхня (™ Bilysna surface)» виробництва 

ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001 та ISO 14001) з метою якісного 

очищення всіх видів поверхонь (стін, підвіконь, підлоги, твердих меблів, обідніх столів, журнальних 

столиків, інших меблів та їх твердих частин, робочих поверхонь, устаткування тощо) в побуті, у лікувально-

профілактичних установах різного профілю, на підприємствах різного виду діяльності, навчальних закладах, 

комунальному господарстві, ресторанному господарстві, харчовій промисловості, систем автосервісу, на 

всіх видах транспорту тощо для дотримання належної гігієни.  

Загальні положення.  

«Білизна поверхня (™ Bilysna surface)» - прозора рідина для миття всіх видів поверхонь.  

Склад: неіоногенні ПАР 5-15, катіонні ПАР < 5, інгібітори корозії, запашка, барвник, вода.  

«Білизна поверхня (™ Bilysna surface)» - має нейтральний рівень рН, низький рівень піноутворення, 

швидко висихає, гарно очищує поверхню від будь-якого забруднення з мінімальним дозуванням засобу, не 

залишає брудних розводів, не містить фосфатів та інших шкідливих речовин.  

Спосіб використання: Розчинити рекомендовану кількість засобу (див. таб. 1) у відрі з водою кімнатної 

температури та помити поверхню робочим розчином засобу. У випадку коли поверхня надто забрудненна, 

рекомендується залишити засіб на короткий час, щоб засіб подіяв, після чого видалити забруднення шляхом 

додаткового протирання.   

Увага! Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, після обробки, необхідно ретельно змити водою.   

Для якісного та економічного прибирання рекомендується проводити прибирання за допомогою системи 

«Вермоп». Для зручного та ефективного застосування рекомендовано використовувати засіб у нативному 

вигляді методом розпилення.  

Таблиця №1.   

 Дозування засобу «Білизна поверхня (™ Bilysna surface)»  

Вид 

забруднення  

Концентрація 

засобу, %  

Кількість 

засобу, мл  

Кількість води, 

мл  

Спосіб    

обробки  

Кількість робочого 

розчину з 1 л 

концентрату 

Мінімальне 

забруднення  
0,5  50  9950,0  

Однократне 

прибирання  

200 л  

  

Максимальне 

забруднення  
1-3  100-300  9900,0-9700,0  

100-33 л  

  

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати 

попадання в очі та на шкіру.  

Пакування, транспортування, зберігання.  

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл  та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.  

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної 

категорії вантажів.  

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при 

температурі від +5ºС до +25ºС.  

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.   

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2008 № 717.  

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011  

Виробник:  ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів,17;  

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,15А                                                                         

Тел./Факс: 0 800 33 15 02      E-mail: help@lysoform.ua  
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